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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 1
Változat: C

Méretarány:
1:1000

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

Átnézeti rajz Dátum:
2022.11.17.

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

KIVITELI

É

1092 db Trina Solar DSM-500-DE18M.08 (II) 500 Wp napelem
8 db Huawei SUN2000-60KTL-M0 inverter
1 db Huawei SUN2000-17KTL-M2 inverter

PDC= 546 kWp
PAC= 497 kVACsatlakozási pont és villamos tulajdoni határ

Tapolca 132/22 - Parkettagyár 22 kV-os hálózat
"84/0 Parkettagyár kapcsolóházától-53134"
megnevezésű hálózatszakasz 18. oszlopán a vezeték
Rendszerhasználó felőli áramkötéseinél található

Jelmagyarázat:

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó

DC-ELODC elosztó

1:1000

PV-E napelem vezérelt megszakítók helye

TR1 és TR2 szekunder
oldali mezőszekrény (0,4kV)
FE jelű eloztó

ÉHTR 53134



IN
V (3)

IN
V (2)

IN
V (1)

i1-M1-S1-13

i1-M1-S2-13

i1-M2-S1-13

i1-M2-S2-13

i2-M3-S1-17

i2-M4-S1-17

i2-M5-S1-17

i2-M6-S1-17

i2-M1-S1-13

i2-M1-S2-13

i2-M2-S1-13

i2-M2-S2-13

i2-M3-S1-17

i2-M4-S1-17

i2-M5-S1-17

i2-M6-S1-17

i3-M1-S1-13

i3-M1-S2-13

i3-M2-S1-13

i3-M2-S2-13

i3-M3-S1-17 i3-M4-S1-17

i3-M5-S1-17

i3-M6-S1-17

TLK(1)TLK(2)TLK(3)TLK(4)

1. Épület
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 2
Változat: C

Méretarány:
1:200

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

DC kábelezés INV 1-3 Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

Jelmagyarázat:

Megjegyzés:

A kábeltálcákat élvédővel kell ellátni.
A DC kábelek kábeltálcába való bevezetését
UV álló gégecsőbe kell elhelyezni. A sorok
közötti átvezetéseknél a védőcsövet
rögzíteni kell a tetőhöz és a megfelelő
vízzárásról gondoskodni.

I1
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x13
MPPT2: 2x13
MPPT3: 1x17
MPPT4: 1x17
MPPT5: 1x17
MPPT6: 1x17

Ʃ= 120 db

i2 M1 S2 16db

inverter
munkapont

string

String etikett:

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó
6 stringes

Solar kábel 6mm2

String összekötés

60x100 kábeltálca

É

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

I2
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x13
MPPT2: 2x13
MPPT3: 1x17
MPPT4: 1x17
MPPT5: 1x17
MPPT6: 1x17

Ʃ= 120 db

I3
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x13
MPPT2: 2x13
MPPT3: 1x17
MPPT4: 1x17
MPPT5: 1x17
MPPT6: 1x17

Ʃ= 120 db

DC-ELO(x)
DC oldali elosztószekrény

inverterek mellett elhelyezve
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2. Épület

Jelmagyarázat:

Megjegyzés:

A kábeltálcákat élvédővel kell ellátni.
A DC kábelek kábeltálcába való bevezetését
UV álló gégecsőbe kell elhelyezni. A sorok
közötti átvezetéseknél a védőcsövet
rögzíteni kell a tetőhöz és a megfelelő
vízzárásról gondoskodni.

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó
6 stringes

Solar kábel 6mm2

String összekötés

60x100 kábeltálca
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 3
Változat: C

Méretarány:
1:200

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

DC kábelezés INV 4-6 Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

É

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

I4
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x17
MPPT2: 2x16
MPPT3: 2x16
MPPT4: 1x16
MPPT5: 1x16
MPPT6: 1x16

Ʃ= 112 db

I5
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x17
MPPT2: 2x16
MPPT3: 2x16
MPPT4: 1x16
MPPT5: 1x16
MPPT6: 1x16

Ʃ= 112 db

I6
Huawei
SUN2000-17KTL-M2

MPPT1: 2x14
MPPT2: 1x16

Ʃ= 44 db

i2 M1 S2 16db

inverter
munkapont

string

String etikett:

DC-ELO(x)
DC oldali elosztószekrény

inverterek mellett elhelyezve
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TLK(9)

TLK(12)
TLK(11)

TLK(10)

9. Épület

10. Épület

Jelmagyarázat:

Megjegyzés:

A kábeltálcákat élvédővel kell ellátni.
A DC kábelek kábeltálcába való bevezetését
UV álló gégecsőbe kell elhelyezni. A sorok
közötti átvezetéseknél a védőcsövet
rögzíteni kell a tetőhöz és a megfelelő
vízzárásról gondoskodni.

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó
6 stringes

Solar kábel 6mm2

String összekötés
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 4
Változat: C

Méretarány:
1:250

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

DC kábelezés INV 7-9 Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

É

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

I7
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 1x17
MPPT2: 1x17
MPPT3: 1x17
MPPT4: 1x17
MPPT5: 1x16
MPPT6: 1x16

Ʃ= 100 db

I8
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x16
MPPT2: 2x16
MPPT3: 1x16
MPPT4: 2x17
MPPT5: 1x17
MPPT6: 1x17

Ʃ= 148 db

I9
Huawei
SUN2000-60KTL-M0

MPPT1: 2x16
MPPT2: 2x16
MPPT3: 1x16
MPPT4: 2x17
MPPT5: 1x17
MPPT6: 1x17

Ʃ= 148 db

i2 M1 S2 16db

inverter
munkapont

string

String etikett:

DC-ELO(x)
DC oldali elosztószekrény

inverterek mellett elhelyezve
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 5
Változat: C

Méretarány:
1:1000

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

AC kábelezés Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

2 db NAYY-J 4x240 mm2

nyomvonalhossz: ~166 m
kábelhossz: ~2x180 m

5 db NAYY-J 4x240 mm2

nyomvonalhossz: ~268 m
kábelhossz: ~5x285 m

0,8m

0,7m
0,8m

(1) Vissz-watt jelkábel Cat5e FTP - REFLEX 40mm közműcső
(2) i1;i 2; i3 - 1 db NAYY-J 5x95mm2 / inverter

1,2m

0,7m
0,8m

(1) Vissz-watt jelkábel Cat5e FTP - REFLEX 40mm közműcső
(2) 5 db NAYY-J 4x240mm2

0,8m

0,7m

0,8m

(1) Vissz-watt jelkábel Cat5e FTP - REFLEX 40mm közműcső
(2) i7;i8; i9 - 1 db NAYY-J 5x95mm2 / inverter

0,8m

0,7m
0,8m

(1) Vissz-watt jelkábel Cat5e FTP - REFLEX 40mm közműcső
(2) 2 db NAYY-J 5x95mm2

Térkő bontás és helyre állítás
Kábelenként 1db 6m hosszú
110-es közműcső beépítése
szükséges az út alatti átvezetésnél

1,2m

0,7m
0,8m

(1) Vissz-watt jelkábel 2 db Cat5e FTP - REFLEX 40mm közműcső
(2) 7 db NAYY-J 4x240mm2

PV-E
AC oldali vezérelt megszakítók helye

és vissz-watt védelem

Jelmagyarázat:

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó
6 stringes

AC kábelezés

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

Megjegyzés:

A kábelek megrendelése előtt helyszíni
felmérés szükséges, nyomvonal kítűzés és
bemérés.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Visszatömörített föld 90 %-os tömörítés
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2. Épület
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 6
Változat: C

Méretarány:
1:250

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

AC kábelezés Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

3 db NYY-J 5x95 mm2

nyomvonalhossz: ~55 m
kábelhossz: ~3x60 m

2 db NYY-J 5x50 mm2

nyomvonalhossz: ~6 m
kábelhossz: ~2x8 m

1 db NYY-J 5x6 mm2

nyomvonalhossz: ~5 m
kábelhossz: ~6 m

Jelmagyarázat:

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó
6 stringes

AC kábelezés

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

Inverter egyedi
tartószerkezetre rögzítve

Inverter egyedi
tartószerkezetre rögzítve
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V (9)
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V (8)
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TLK(10)

10. Épület
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 7
Változat: C

Méretarány:
1:1000

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű  

AC kábelezés Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

NAYY-J 5x95 mm2

nyomvonalhossz: ~20 m
kábelhossz: ~25 m

2 db NYY-J 5x95 mm2

nyomvonalhossz: ~32 m
kábelhossz: ~2x42 m

Jelmagyarázat:

INV

PV-E

Inverterek

Napelem főelosztó

TLK(x)
DC Tűzeseti leválasztó
6 stringes

AC kábelezés

Trina Solar
DSM-500-DE18M.08
napelem

Meglévő kábeltálca csere
60x100 fedéllel ellátva, oldalfali

tartó 25m

Térkő bontás és helyreállítás
Kábelenként 1db 8m hosszú
110-es közműcső beépítése

szükséges az út alatti átvezetésnél

Inverter gyári tartószerkezetével
téglafalra rögzítve

Inverter gyári tartószerkezetével
téglafalra rögzítve
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 8
Változat: C

Méretarány:
1:200

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

EPH + VV terv Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI58 db Panelek és táblák közötti átkötés MKH Z/S 1x16mm2
rögzítés: szemessaru, önmetsző lemezcsavar, recés alátét.

Megjegyzés:

EPH kötéseket önmetsző lemezcsavarral kell rögzíteni a
tartószerkezethez/napelemhez. Az EPH csomópontot inverterek környékén kell
kialakítani. Az EPH gerinc veztéket a DC nyomvonallal közös védőcsőbe/tálcába
kell vezetni.
A terv nem a pontos kábelnyomvonalat ábrázolja, csupán a csomópontok elvi
kialakítását! EPH gerinc MKH Z/S 1x16mm2 Megrendelő: eVersion Kft.

2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

FeZn RD10 köracél

RD10 bekötés
épület tartószerkezetébeRD10 bekötés

épület tartószerkezetébeRD10 bekötés
épület tartószerkezetébeRD10 bekötés

épület tartószerkezetébe

4 db RD10 köracél 2 db multikapoccsal rögzítve a napelemhez és
a villámvédelemhe.
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 9
Változat: C

Méretarány:
1:200

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

EPH + VV terv Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI
Megjegyzés:

EPH kötéseket önmetsző lemezcsavarral kell rögzíteni a
tartószerkezethez/napelemhez. Az EPH csomópontot inverterek környékén kell
kialakítani. Az EPH gerinc veztéket a DC nyomvonallal közös védőcsőbe/tálcába
kell vezetni.
A terv nem a pontos kábelnyomvonalat ábrázolja, csupán a csomópontok elvi
kialakítását! Megrendelő: eVersion Kft.

2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.
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58 db Panelek és táblák közötti átkötés MKH Z/S 1x16mm2
rögzítés: szemessaru, önmetsző lemezcsavar, recés alátét.

EPH gerinc MKH Z/S 1x16mm2

FeZn RD10 köracél

8 db RD10 köracél 2 db multikapoccsal rögzítve a napelemhez és
a villámvédelemhe.
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 10
Változat: C

Méretarány:
1:250

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

EPH + VV terv Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI
Megjegyzés:

EPH kötéseket önmetsző lemezcsavarral kell rögzíteni a
tartószerkezethez/napelemhez. Az EPH csomópontot inverterek környékén kell
kialakítani. Az EPH gerinc veztéket a DC nyomvonallal közös védőcsőbe/tálcába
kell vezetni.
A terv nem a pontos kábelnyomvonalat ábrázolja, csupán a csomópontok elvi
kialakítását! Megrendelő: eVersion Kft.

2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.
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58 db Panelek és táblák közötti átkötés MKH Z/S 1x16mm2
rögzítés: szemessaru, önmetsző lemezcsavar, recés alátét.

EPH gerinc MKH Z/S 1x16mm2

FeZn RD10 köracél

8 db RD10 köracél 2 db multikapoccsal rögzítve a napelemhez és
a villámvédelemhe.
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Lapméret: A3

Összes lap: 11
Lapszám: 11
Változat: C

Méretarány:
1:250

Tervező:
Zoldor Electronic Mérnöki Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b 1e 2a
Retek Zoltán
tervező EN-Vi/V/EN-HŐ/EN-ME 07-1188

Segédtervező:
Suhajda Krisztián (01-17535) Rajzszám: 2022/623

Tárgy: BEFAG Parkett Kft.
Tapolca 0169/2 hrsz.
497 kW napelemes kiserőmű

Villámvédelem oldalnézeti rajz Dátum:
2022.11.17.

KIVITELI

Megrendelő: eVersion Kft.
2045 Törökbálint, TT ipartelep 0152/12. hrsz.

Villámvédelmi felfogó
h=2m

R100m sugarú gördülőgömb

Előírt villámvédelmi fokozat: V3a - L1o - F1/r - B2

Előírt villámvédelmi fokozat: V3a - L1o - F1/r - B2

Előírt villámvédelmi fokozat: V3a - L1o - F1/r - B2

Előírt villámvédelmi fokozat: V3a - L1o - F1/r - B2
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