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meglévő Guntamatic Biocom
pelletkazán Q=50 kW

V=200 l

Grundfos UPS
25-60 180

2 db 800 literes
puffertároló

meglévő elektromos
fűtőpatron
Q=6 kW

V=35 l

3/4" Grundfos Magna
32-100

meglévő indirekt fűtésű
HMV tároló V=500 l

meglévő gépház

kazánház
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háromjáratú szabályozó szelep
kvs=1,0 m3/h, szelepmozgatóval

Wilo MEDANA CH3-LE.204-2/V/3/10T szivattyú
munkapontja: V=0,713 m3/h; H=18,2 mvo., 3~,400V, Pnévl=750 W

Légkezelő hővisszanyerő
kapcsolási rajz

hővisszanyerő kör
30 tf %-os

etilénglikol fagyálló
oldattal feltöltve

MSAN8-X 120M
VRF kültéri egység R410A
Qf=11,33 kW, Qh=12,8 kW
Pvill=4,72 kW, 220-240 V, 1~, 50 HZ
széxmaxmé: 1073x864x523
m=94 kg

∅9,52/∅15,9 klímatechnikai rézcső
min. 20 mm párazáró hőszigeteléssel

padlás

keletkezett kondenzátum
fagymentesen elvezetve
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oldható hollanderes kötés

35x1,5
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oldható hollanderes kötés

35x1,5
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TA STAD
DN32-1,8

1" 22x1,5

Reflex C8 zárt
tágulási tartály
V= 8 l; pe=2 bar;
pmax=3 bar

ny

meglévő radiátor áthelyezése
22KV 600-1400
Q=1318 W

csatlakozás a
meglévő fűtési
vezetékre

16x2,0
UPP

0.11
társalgó

ny

0.09
zöldség

előkészítő

22KV 600-800
Q=753 W

+2,70
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Q=1769 W
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∅9,52/∅15,9 klímatechnikai rézcső
min. 15 mm párazáró hőszigeteléssel

15x1,0
Cu.

T

fűtés előremenő vezeték
fűtés visszatérő vezeték

JELMAGYARÁZAT

tágulási vezeték

-A padlóba kerülő radiátoros fűtési vezetékek típusa Uponor Unipipe
előszigetelt cső

-A radiátorok típusa Vogel & Noot beépített szelepes radiátor, Danfoss
RLV-K visszatérő csavarzattal, termosztatikus szeleppel Danfoss RA 2000
tip. termosztatikus szelepfejjel
-A radiátoros fűtés hőfoklépcsője 60/45 °C
- A légkezelő berendezés hővisszanyerési körét 30 térfogatszázalékos
etilénglikol fagyálló oldattal kell feltölteni

MEGJEGYZÉS

hőszigetelt vezeték

Ez  a  terv  a  fent megnevezett  tervezők  szellemi  alkotása . A  terv és  az  általa  meghatározott
létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás
nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.
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jogosultság névjegyzéki számnévszakág aláírás

Tervezők

A tervrajz adatai

A létesítmény adatai

építészet

8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.

Huszárokelőpuszta
Vadászház épület átalakítása

felelős tervezőTavaszi István

beruházó

Kis Károlyépületgépészet tervező

tartószerkezet tervezőSimon Péter

erősáram Cseke Csaba tervező

T-943d-5

2023.12.12.kiviteli

8564 Ugod
0147/5Huszárokelőpuszta

É2-20-0165

Bakonyerdő Zrt.

G -20-0443

T-20-0139

V-20-0600

Szabó Benjamin gépész munkatárs

Szabó-Gulyás Karolina építész munkatárs É2-20-0279

gyengeáram Kardos Norbert tervező TUJ-20-0366

tűzvédelem Kristó Gábor tervező I-212/2010

Központi fűtés
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