Kanlux 1.6

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Mennyezeti LED lampa
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hermetikusan zart mennyezeti lampatestek csaladja. Tokéletes
megoldds mind beruhdzasok (tdrsashazak, szallodak), mind
pedig egyéni haztartasok szamara, ahol fokozott nedvesség
elleni védettségre van sziikség (IP54). A kiiléndsen nagy
teriletek megvilagitasahoz javasoljuk a 36W teljesitményd
Kanlux VARSO HI alkalmazasat, ameylek fényarama eléri a 3600
lument. Ne feledje, hogy kinalatunkban elérhet6k
mozgdasérzékelbvel (SE) felszerelt Kanlux VARSO ldmpatestek is.

ALTALANOS ADATOK:

Szin: fehér

Beszerelés helye: szerelés: mennyezeti
Alkalmazas helye: kiltéri

Relé érintkezéi k6zotti mikrorés: igen
Minimalis tavolsag a megvilagitott targytél: 0,5m
Fényerdszabalyozhatd: nem
Mozgasérzékelés: igen

Magassdag [mm]: 49

Atméré [mm]: 327

Erzékenység beallitas: igen

- Higanytartalom: nem

Integralt LED fényforras: igen

m MUSZAKI ADATOK:

Névleges fesziiltség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximalis teljesitmény [W]: 24

Aramiités elleni védelmi osztaly: Il

Bura anyaga: mianyag

- Didda tipusa: LED SMD

Lampatest fényarama [Im]: 2280

Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: 2800
Fényforras hasznos fényarama ®use [Im]: gémb (360°)
Fényforras szine: fehér

A korreldlt szinhémérséklet [K]: 4000

Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: <6
Szinvisszaadasi index: 80

Elettartam [h]: 20000

Fényaram-stabilitas a névleges élettartam végén: L70B50
Bekapcs/kikapcs ciklusok szama: =20000

Sugdrzasi szog [°]: 120

Lampa fényereje [Im/W]: 95

Kornyezeti homérséklet-tartomany, melynek a termék ki

Létrehozas datuma: 16.11.2022, 01:24
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Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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lehet téve [° C]: -20+35

Lampahaz anyaga: mlanyag

Erzékeld tipusa: mikrohulldamu

Csatlakozé tipusa: 6nzaré sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartomanya
[mm?2]: 0,5-2,5

Erzékelé miikodési ideje [masodperc-perc]: 5-5
Fényforras felfiitési ideje [s]: <1

Fényforras gyujtasi ideje [s]: <0,5

' . Erzékelé miikodési frekvenciaja [MHz]: 5,8
érzékel6 miikodési szége [°]: 360

Fényerdsség bedllitasa, melynél az érzékel6 mozgast
érzékel [Ix]: 2/10/50/off

IP védettségi fokozat: 54

Kanlux VARSOLED Erzékelési tartomany [m]: max 9

T A ldmpatest beépitett LOGISZTIKAI ADATOK:
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LED ldmpakkal kaphata. , ,
Csomagolas tipusa: 10
Darabszam kézbensé csomagoldsban: 1

» L Darabszam gyijtécsomagolasban: 10
E Netté egységsuly [g]: 906
D Suly [g]: 1162

Egységcsomagolas magassaga [cm]: 33.5
Doboz stilya [kg]: 11.62
Karton szélessége [cm]: 35
Doboz magassdga [cm]: 36.5

A ldmpatestben a lampa nem Doboz hossza [cm]: 57

cserélhetd. Karton térfogata [m3]: 0.072818

874/2012
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KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1x VARSO LED 24W-NW
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Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.



