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Gyengedramu tervezoi anyagjegyzék

RAJZIJEGYZEK
Gyengearamu rendszerek nyomvonalrajz, foldszint M 1:100 GY-01.
Gyengearamu rendszerek nyomvonalrajz, padlas M 1:100 GY-02.
Behatolasjelz6 rendszer, elvi rajz GY-03.
Vide6 megfigyeld rendszer, elvi rajz GY-04.
Strukturalt halozat, elvi rajz GY-05.
Huszérokel6puszta, Vadaszhaz konyha atalakitasa — gyengedramu rendszerek, kiviteli terv Tervszam: T-943d, K 23/19.

8564 Ugod, hrsz: 0147/5 Datum: 2023. december


mailto:info@smartsafe.hu

& Safe Telefon: 92-707-555, e-mail: info@smartsafe.hu
Be Smart Be Safe

N 3
O/AQ Smart Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.

1. BEHATOLASJELZO RENDSZER

A rendszer ismertetése és a védelmi koncepcio:

Elektronikai védelem:

Az éplilet meglévl behatolasjelzd rendszerrel rendelkezik, 2 db DSC Power 864 8 particids, 64
zonas, 32 felhasznalds kozponttal. Az egyik kdzpont a konyhdban — atalakitas utan athelyezendd a
0.08 szarazaru raktarba -, mig a masik a szobak melletti takaritdo szertar eldterében talalhato. A
kézpontok modularis felépitésiiek és egyenként 64 zonaig bdvitheték a 4-eres adatbuszon. A
boévitdé modulok barhol az adatbuszra kapcsolhatok és zéna bemeneteik a kivant zondhoz és
particiohoz rendelhetok.

A rendszer fo jellemzoi:

* 8 teljesen programozhatd zéna,

* 38 hozzaférési kod: 32 Felhasznaloi kod, 1Mester kod, 2 Kényszeritett és 1 Szerviz kod,

* 64 zOnaig bovithetd,

* Vezetékes bovités az 5108 8 zonas bemenet bovitd modullal, valamint PC5700/5720 tiiz modullal
lehetséges,

* Vezeték nélkiili bovités az PC5132RS (PC5132NB) vezeték nélkiili bovité modullal lehetséges
( 32 z6naig bovithetd, teljesen feliigyelt),

* Alapallapotban zart, egyszeres EOL, DEOL zo6nalezaras,

* 28 zbnatipus, 8 programozhatd zéna opcio,

« 8 Particio,

* 700 mA feliigyelt sziréna kimenet (3A aramerdsség hatar) 12VDC,

* Folyamatos vagy szaggatott kimenet

* Teljes halodzati és akkumulator tap-kieséskor sem veszti el a programot, ill. a rendszer allapotot,

* Maximum 14 programozhatd fesziiltség kimenet, 21 programozhatd opcio,

* 1,5 A-es szabalyozott tapegység,

* 550 mA, 12VDC segédtap,

» Halozati fesziiltség-kimaradas, ill. akkumulétor alacsony fesziiltség figyelése,

* Viltakozo aram frekvencidjahoz kapcsolodo belsd ora,

* Transzformator = 16,5 VAC, 40 VA,

» Akkumulétor = 12 V minimum 4 Ah t6ltheté akkumulétor.

A kozpont két kiilon, fiiggetlen aramforrdsrol taplalt, a rendszer hatastalanitott (€lesités nélkiili)
allapotaban is feliigyeli az érzékeld haldzatot és barmelyik eszkoz szétszedése, eltavolitasa vagy a
jelzOéhalozat vezetékének elvagésa esetén is riasztojelzést ad.

A rendszer kezelése a meglévdé LCD kezeldkrdl, 4 vagy 6 szamjegyli kodokkal torténik. A kezeldk
a 0.29 kozlekeddben talalhatok.

Az épiilet 6nallo élesitési teriiletei, particidl nem valtoznak.
A meglévo épiilet konyha része atépitésre és bovitésre kertil.
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A behatolasjelz6 tervdokumentaciéo csak a bdvitésre és atalakitasra Keriilé épiiletrészt
tartalmazza! A bdvités tervezéséhez a meglévo rendszer karbantartdja, iizemeltetGje nem
biztositott megvalosulasi tervet, ezért a terv egy része feltételezésen alapul!

Az atalakitassal érintett konyha teriiletén a meglévo mozgasérzékeloket és vezetékezésiiket le kell
bontani.

Az épiiletben beépitett tiizjelzo rendszer létesiil, ezért a behatolasjelzé rendszerre csatlakoztatott
relés fiistérzékeloket és kézi jelzésadokat, valamint ezek vezetékezéseit szintén le kell bontani.

A bovités érzékeloi a lebontdsra keriilt eszk6zok zonabemeneteire csatlakoznak.
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Az épiiletekben 4 szintii elektronikai védelmet kell kiépiteni:

1. héjvédelem,

2. térvédelem,

3. személyvédelem,

4. riasztasjelzés.
Héjvédelem:

A bovités kiiltéri ajtoira feliilletre szerelheté Tane FM106BR magneses nyitasérzékeloket kell
felszerelni.

Tervédelem:
A nyomvonalrajzoknak megfeleléen térvédelmet kell kialakitani a helyiségekben téarolt értékek
védelmére.

A tervezett érzékeld fobb jellemzoi:

DG 65 Digiguard digitalis PIR mozgésérzekelo:
négyelemii szenzor

Digital Auto Pulse jelfeldolgozas
fémpajzs RFI / EMI védelemhez

dupla széls6érték feldolgozas
Automatikus Hémérséklet Kiegyenlités
miikddési hdmérseklet: -20 °C - +50 °C
Szabotazs kapcsolo

cserélhetd lencsék

12 m x 12 m hatétavolsag, 110° latészoggel.

VVVVVYVYVYYVY

Személyvédelem:

A kezeldk programozhaté billentyliinek egyidejii lenyomasaval (pl. 1. és 3. billentyl) indithatd
»csendes” tamadasjelzés a tavfeliigyeleti kozpont felé. A kezelokhoz be lehet allitani a
tamadasjelz6 (duress) kodot, melynek a beadasa esetén a particié kikapcsolhato, ezzel egyidejlleg
azonban csendes tAmadasjelzés tovabbitddik a tavfeliigyelet felé.

Riasztasjelzés:
A rendszer meglévd kiiltéri, sajat akkumulatorral rendelkez6 kombinalt hang- és fényjelzdvel és
GPRS atjelzéssel rendelkezik.
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Topologia és jelzohalozat:

Az érzékeldk feliigyeletét a kdzponton 1évd 8 alapzona és a PC5108 zénabdvitokon talalhato 8-8
tovabbi zonak biztositjak.
A kezeldk és a zonabdvitok a kdozpontbol induld adatbuszra kapcsolodnak.

Vezetékezés:

Multibusz LIYCY 4x0,5 mm?®.

A kozpont és a GPRS modul kozott: meglévo.

A kdzpont és az érzékeldk, valamint a bovitdk és az érzékeldk kozott: 4x0,22 mm?
A kozpont és a hang-¢és fényjelz6 kozott: meglévo.

A kabelek paramétereit beépités eldtt ellendrizni kell. A behatolasjelzd rendszer szerelése csak az
MSZ EN 5013 1-es szabvanynak megfelelden torténhet.

Szinkddolas nem javasolt. A védOcsovek erdsaramti halozattdl mért tdvolsdgat az MSZ 2364
szerint be kell tartani. A jelzOhalozat szigetelési ellendllasa min. 2 Mohm legyen egymas kozott és
a fold felé 500 V egyenfesziiltséggel mérve.

A kozpontok és a tapegységek, bovitok, GPRS atjelzé fémdobozainak az MSZ HD 60364 szerinti
érintésvédelmérdl gondoskodni kell.

A megfeleld kezel6i kodokat tetszés szerint a kezelokrél lehet programozni. A kezeldk
hasznalatarol a Kivitelezonek oktatasban kell részesiteni a kezel6 személyeket.

A telepitett rendszer rendelkezzen a kovetkez6 okmanyokkal:
kivitelez6i nyilatkozat,

szabvanyossagi nyilatkozat,

rendszerleiras,

kezelési utasitas,

oktatasi jegyzOkonyv.
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Altalanos eloirasok:

A jovahagyott tervtdl barmilyen vonatkozasban eltérni csak a beruhazo (lizemeltetd) és a tervezd
egyiittes jovahagyasaval szabad.

A szerelés soran a jelen miszaki eldirdsokon talmenden a kdvetkezd szabvanyokat is be kell
tartani:

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések

54/2014. (XII. 5.) BM rend. Orszéagos Tlizvédelmi Szabalyzat

MSZ EN 50131-1:2011 Riasztérendszerek. Behatolas- és tamadasjelz6 rendszerek. 1. rész: Rend-
szerkovetelmények

EN 50081-1: 1992 Elektromagneses osszeférhetéség. Altalanos zavar-kibocsatasi szabvany.

1. rész: Lakohelyi, kereskedelmi és kisipari kornyezet
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EN 50130-4: 2011 Riasztorendszerek. 4. rész: Elektroméagneses 0sszeférhetéség. Termékcsalad-
szabvany: Tuizjelzo, behatolésjelzd, tamadasjelzo, zart lanca (CCTV-) televizidés megfigyelérend-
szerek, beléptetd és személyi segélyhivo rendszerek egységeinek zavartiirési kdvetelményei

EN 50131-6: 1997 Riasztorendszerek: - Behatolasjelzd rendszerek — 6. rész: Tapellatas

MSZ CLC/TS 50131-7:2010 Riasztérendszerek. Behatolas- és tdmadasjelz6 rendszerek. 7. rész:
Alkalmazasi iranyelvek

MSZ EN 50131-6:2008 Riasztorendszerek. Behatolds- €s tdmadasjelzé rendszerek. 6. rész: Tapegy-
ségek

2. VIDEO MEGFIGYELO RENDSZER

A video megfigyeld rendszer feladata az épiilet kiilsé homlokzatainak a megfigyelése. A rendszer
IP kamerakbol, halozati eszk6zokbdl és rogzitébol all. A kamerak szama: 9 db IP démkamera.

A tervezett kamerak:
Hikvision DS-2CD2146G2-1 (2.8mm)(C) 5 MP domkamera

Jellemzdk: .

- SMP IP démkamera,

- Szenzorméret: 1/3",

- H.264 / H.265 / MIPEG, /W e |
- valés WDR (100-120dB),

- FPS max. felbontés esetén: 25 fps,

- EXIR LED,

- IP67,

- Vandalbiztossag: IK 10,

- Tapellatas: 12 VDC/PoE,

- Megvilagitasi tavolsag 30 m,

- -30°C / +60°C,

- Vizszintes 14t6szog: 103°, Fiiggbleges
latoszog: 55°

- SD kértya: Van.

A kamerdk tapellatasa az IEEE 802.3af szabvany szerinti Power over Etherneten keresztiil a
Hikvision DS-3E0318P-E/M(B) 18 portos PoE switch (130 W); 16 PoE + 1 SFP + 1 RJ45 uplink
port segitségével valosul meg. A tervezett PoE switch és a Hikvision DS-7616NI-K2 16 csatornas
IP rogzitdt a 0.08 szarazaru raktarba tervezett rack szekrényben kell elhelyezni.

A tervezett 16 csatornas IP rogzitd jellemzoi:
— Csatornaszam: 16 csatornas
— Rogzitd PoE: PoE nélkiil
— HDD: 2 HDD
— Analitika: Nincs
— Riasztés ki/bemenet: Van
— Kimeneti sdvszélesség:160 Mbps
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— Dekodolas (csatorna/2MP):8

— Max. IP felbontéas:8 MP

— Merevlemez kapacitas/port:6 TB

— Redundéns tarolds:redundéns tarolas
— HDMI kimenet:Igen

— Max. LAN sebesség:1000 Mbps

— Magyar nyelv tdmogatas:Igen

— Téapegység tipusa:kiilsd

— Fogyasztas:15 W
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A telepitett rendszer feleljen meg a mindenkor hatalyos adatvédelmi torvény eldirdsainak (3 napos
tarolas). A rendszer lizemeltetése feleljen meg a GDPR el6irasainak.

Néhany alapvetd eldirds: a belépd személyek szamdara jol lathatdéan jelezni kell, hogy a
létesitményben vided megfigyeld rendszer lizemel. A rendszerrdl kiilon szabalyzatot kell késziteni,
amely tartalmazza minden kamera pontos helyét, hasznalatuk céljat és pontos latoszogiiket.
Megfigyelni csak sajat teriileten lehet, a kozteriiletet és az idegen teriiletli teriileteket a kamerak
latoszogebdl ki kell takarni!

Az alkalmazott rogzitd folyamatos rendelkezésre allasra tervezett, felligyeletet nem igényel. A
felvételek taroldsa merevlemezen 2 db 4 TB SATA HDD) torténik, amelyen a felvételek igény
szerint datum/idd, és esemény alapjan visszakereshetdk, megtekinthetdk.

A r0gzités automatikusan vagy mozgdsra torténik. A rogzitének a megfeleld jogosultsaggal
rendelkezd személyek szamara a LAN haldzatban elérhetdnek kell lennie barmely kamera éloképe,
rogzitett felvétele, beallitds modositasa egyetlen szoftverfeliiletrdl.

A 16gzitd, a switch és a kamerdk sziinetmentes aramellatasa a rack szekrényekben elhelyezésre
keriild6 PowerWalker VI 1500 R1U 1500V A-es szlinetmentes tapegységgel lesz biztositva.

Vezetékezés:
CAT6 U/UTP fali kabellel a switch és a kamerak kozott.

Vonatkoz6 szabvany:
MSZ EN 50132-5-3:2013 Riasztorendszerek. Zart lancu televizids megtigyeldrendszerek bizton-
sagtechnikai alkalmazasokhoz. 5-3. rész: Videodatvitel. Analog és digitalis videoatvitel.
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3. STRUKTURALT HALOZAT

A létesitményt a szamitdstechnikai berendezések iizemeltetéséhez sziikséges Cat6 U/UTP
strukturalt halozattal kell ellatni.

A strukturalt épiiletkabelezés tartalmazza az épiilet teljes belsd informatikai és telefon kabelezési
igényét. A meglévd haldzattal egységes, Corning elemekbdl felépiild kabelezési rendszert
terveztiink.

A strukturalt kabelezést egy egységes, egy gyartotol szarmazé kabelezési rendszerrel kell kiépiteni.

Strukturalt kabelezési szabvanyok

A strukturalt épiiletkdbelezést olyan, egységes gyartoi bazisra alapozott kabelezési rendszerrel kell
megvaldsitani, amely megfelel az

 ISO/IEC 11801 2. kiadas : Sept. 2002 (Class D2002 / E)

* EN 50173-1 : Nov. 2002 (Class D2002 / E)

* EN 50174 : 2000

« TIA/EIA-568-B.2 : Aprilis 2001 (Cat.5e = Class D2002)

* TIA/EIA-568-B.2-1 : Junius 2001 (Cat.6 = Class E)

« TIA/EIA-568-B.3 : Aprilis 2000

* TIA/EIA-568-B.2-10 : Junius 2009 (Cat.6A = Class EA)

A kiépitendd kabelezési rendszer az alkalmazni kivant szabvanyos adatatviteli, szamitogép-halozati
megoldéasokkal egyiitt teljesiti a vonatkoz6 EMC eldirasokat:
MSZ EN 55022, MSZ EN 50081-1, MSZ EN 50082-1.

A kabelezési rendszer leirasa

A vadaszhaz kozponti halozati rendezdjét a 0.08 szarazaru raktarba terveztik a mennyezet ala
elhelyezni, amely 12U magas 600x450 mm alapteriileti rack szekrény. Alkalmas a gyengedramu
aktiv és passziv eszk6zok szabvanyos 197-os szerelOfeliilettel torténd fogadasara. A rendezd
elemeit foldelési szempontbol 6ssze kell kotni, a rendezot eldiras szerint foldelni kell. A rendezordl
érintésvédelmi mérési jegyzokonyvet kell a kivitelezOnek késziteni, amely az atadas-atvétel részét
kell, hogy képezze.

Az épiiletben tervezett egyéni strukturalt kabelezést csillagpontos strukturaban kell kiépiteni, a
végpontoktol a rendezd irdanyaban torténd Cat6 U/UTP kabelezéssel. A kabeleket egy hosszban kell
behtzni és mindkét végén szabvanyos RJ45 feliiletii csatlakozokban kell végzddtetni. A patch
panelek kozott gylirlis flizdpaneleket kell elhelyezni, amelyek a patch kéabelek esztétikus és
rendezett elvezetését biztositja. A haldzati végpontok bekdtéséhez a rendezdoldalon patch
kabeleket a végpontoldalon lengdkabeleket terveztiink.

Az aktiv végpontok ellatasat a TP-Link TL-SG2428P 24+4 portos Gigabit POE switch latja el.

A létesitmény 802.11 b/g/i/n szabvany szerinti vezeték nélkiili internet ellatasat az dlmennyezeten
elhelyezésre keriild Access Pointok biztositjak. Az Ubiquiti UAP-AC-LITE UniFi Access Pointok
részére 1xRJ 45-0s aljzatokat terveztiink. Téapellatasukat a rack szekrényben elhelyezésre keriild
POE switch-rdl kapjak.
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Vizszintes kabelezés

A sodrott érparas vizszintes kabelezés megfelel az
-EIA/TIA 568B,

-EN50173,

-ISO/IEC 11801 Cat6A S/FTP kovetelményeinek.

A kivitelezés soran az alabbi eldirasokat sziikséges betartani:

- Maximum 90°-o0s hajlitasok lehetnek a csovezésekben és max. kettd hajlitas lehet a
szerelddobozok kozott;

- A kabeleket nem szabad 15 méternél hosszabb szakaszon behtizni;

- Kertilni kell az ¢les targyakat, sarkokat, a kabelkdpeny épségének megorzése érdekében;

A réz alapu strukturalt kabelek altalanosan betartanddé maximalis hajlitadsa sugarai:
- Minimum a kabeladtmérd 8-szorosa a telepités soran (ennél kisebb nem lehet).
- Minimum a kabelatmérd 4-szerese telepitve (ennél kisebb nem lehet).

Az optikai kédbelek altalanosan betartandé maximalis hajlitasa sugarai:
- Minimum a kébelatmérd 15/20-szorosa a telepités soran (ennél kisebb nem lehet).
- Minimum a kabeldtmérd 10-szerese telepitve (ennél kisebb nem lehet).

Betartando kabeltelepitési tdvolsdgok az EN 50174-2 szabvanynak megfelelden:
Arnyékolatlan erésaramu kabelezés és fém elvélaszto hianya esetén: 50 mm
Arnyékolatlan erdsaramu kabelezés és aluminium elvélaszto esetén: 20 mm
Arnyékolatlan erdsaramu kabelezés és acél elvalaszto esetén: 5 mm
Arnyékolt erdsaramu kabelezés és fém elvalaszto hianya esetén: 0 mm
Arnyékolt erésarami kabelezés és aluminium elvalaszté esetén: 0 mm

YVVVVY

» Arnyé¢kolt erdsarami kabelezés és acél elvalaszto esetén: 0 mm
Mérési eldirasok
Az elkésziilt halozat valamennyi végpontjat a vonatkoz6 szabvanyoknak megfeleléen miiszeresen

be kell mérni, amelynek az eredményérdl jegyzokonyvet kell késziteni és a megvalosulasi
dokumentécioban szerepeltetni.

4. BELEPTETO RENDSZER

Az épliletben Assa Abloy Spy offline vezeték nélkiili beléptetd rendszert terveztiink.

Minden informacidatadéas a zdrak memoridja kozott vezeték nélkiil torténik.

Az elemes zarak programozasa kézi kartyaird/ programozoé egységgel lehetséges.

A zarak bels6 memoriaval rendelkeznek, amelyben tarolva vannak a hozzaférési jogok strukturgja.
A zarak el6re beprogramozott idtartamokra kiiktathatok.

Huszérokel6puszta, Vadaszhaz konyha atalakitasa — gyengedramu rendszerek, kiviteli terv Tervszam: T-943d, K 23/19.
8564 Ugod, hrsz: 0147/5 Datum: 2023. december


mailto:info@smartsafe.hu

& Safe Telefon: 92-707-555, e-mail: info@smartsafe.hu
Be Smart Be Safe

N 10
O/AQ Smart Smart&Safe Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.

5. UZEMBE HELYEZES ES UZEMELTETES

Uzembe helyezés:

A berendezések telepitésére, lizembe helyezésére a nyertes kivitelez6 jogosult, aki egyben kioktatja
a kijelolt személyzetet a berendezések kezelésére is.

A kivitelezének megfeleld szakiranyu végzettséggel és biztonsagtechnikai rendszerek szerelésére
érvényes mitkodési engedéllyel kell rendelkeznie.

Minden dramkort miiszeres méréssel kell ellendrizni.

A mérési értékek a miiszaki adatlapokon meghatarozott értékeken beliil legyenek.

A behatolésjelzé kozpont vizsgalatakor annak minden jelzését és aramkori miikodését ki kell
probalni a névleges lizemi fesziiltségen, valamint az tizemi fesziiltség also és felso hataran.

A rendszernek a probak soran hiba nélkiil kell mikodnie.

Amennyiben hiba fordul el¢ — annak kijavitdsa utan — a teljes probat meg kell ismételni.

A kiilonféle érzékeloket, jelzd eszkozoket a hozzajuk mellékelt szerelési utasitasok alapjan kell
telepiteni.

A mozgasérzékeldk hatotavolsagat, érzékenységét a telepitési koriilményeknek megfelelden,
egyenként kell beallitani és felszerelésiiket kovetden 1€pésteszttel ellendrizni.

Ha a szabotdzsvédett vezetékhalozat egy részét valamilyen okndl fogva kiiltéren vagy a védett
térrészen kiviil kell vezetni, akkor azt falba vésett vagy fold alatti véddcsdben kell kiépiteni.

A biztonsagtechnikai rendszerek tervét egy megfelelden védett, jol elzart helyen meg kell Orizni és
szigoruan titkosan kell kezelni!

Uzemeltetés:

A jelzdberendezések kezelése az Uzemeltetd feladata. A behatolasjelzést és az egyéb jelzéseket
kovetd tennivaldkrol az lizemeltetd hataroz (renddrség értesitése, riasztandd személyek, stb.)

A biztonsagtechnikai rendszereket csak indokolt esetben szabad tizemen kiviil helyezni.

A berendezések miikodésérdl célszerli naplot vezetni. A naploba naponta be kell jegyezni a
berendezések allapotara vonatkozé megjegyzéseket. Ugyancsak be kell jegyezni iddépont
feltiintetésével a berendezések jelzéseit. A hibak kijavitdsara azonnal intézkedni kell.

Egy-egy z0na esetleges kiiktatasanak okat és idejét a naploban rogziteni kell.
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6. KARBANTARTASI ES ELLENORZESI IRANYELVEK

A biztonsagtechnikai berendezések karbantartasat rendszeresen, legalabb félévenként kell
elvégezni. A karbantartast csak megfeleld szakképzettséggel rendelkezd, a berendezések miikodését
ismerd karbantartd végezheti.

Karbantartds soran ellendrizni kell a behatolasjelzd kozpont minden jelzésének miikodését, a
jelzéaramkorok, az érzékelok, a kamerak, a fényjelzok, a hangjelzo, a kezeld és az atjelzo egységek
hatasos miikodoképességét.

Meg kell vizsgalni a tapegységek és az akkumulatorok allapotat, a rendszer nyugalmi és riasztasi
aramfelvételét.

A karbantartas eredményét célszerli az lizemi naploba bejegyezni, az Osszes fennallo hiba és a
kijavitott hibak feltiintetésével. A karbantartonak irasban nyilatkoznia kell, hogy a karbantartott
rendszerek, berendezések lizemszerti hasznalatra alkalmasak. A helyszinen taroland6 legfontosabb
tartalék anyagokat a berendezés karbantartdja hatdrozza meg.

7. MUNKA-, TUZ- ES KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

A tervezett rendszerek berendezéseinek telepitése, szerelése Osszetett munkafolyamatok
sorozatabol all, melyeknél minden esetben be kell tartani az ide vonatkoz6 6vorendszabalyokat,
szabvanyokat, torvényeket, rendeleteket:

- 1993. évi XCIII sz. torvény a munkavédelemrol

- az 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

-2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

- 1996. évi LIIL. sz. torvény a természetvédelemrol

- 1995. évi LIIL. sz. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

- 102/1996. (VII.12.) korméanyrendelet a veszélyes hulladékokrol

- 3/2002. (I.8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérdl

-4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egységes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

- 44/2000. (XII.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

- MSZ HD 60364 Kisfesziiltségii villamos berendezések

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezésének létesitése

- 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol

- 54/2014. (XII .5.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- MSZ 1585 Villamos berendezésen végzett munkak

A munkdk soran keletkezé artalmakkal szemben megfeleld egészségiigyi, miiszaki, illetve
szervezési intézkedéseket kell tenni a dolgozok egészségvédelme érdekében.

A védekezés terjedjen ki a: - balesetvédelemre,
- tizvédelemre,
- kornyezetvédelemre.
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Balesetvédelem:

Fokozott hatoképességii veszélyforrasnak mindsiild tevékenységek a szerelés idoszakaban:
- anyagmozgatassal 0sszefliggd munkak,
- er0sdramu szerelések.

Ezeknél a munkaknal a védekezést elsdsorban miuszaki intézkedésekkel kell biztositani,
amennyiben ez nem kielégitd, akkor a személyi feltételek fokozott biztositasat kell elrendelni.
Altalanos kovetelmény: szerelési munkat csak megfeleld képzettséggel, gyakorlattal rendelkezd
dolgoz6 végezhet.

A munkavezetd koteles a biztonsagos munkavégzés feltételeit megteremteni, illetve ezeket
ellendrizni. Csak az MSZ MSZ HD 60364-nek megfeleld érintésvédelemmel ellatott késziiléket
lehet tizembe helyezni.

A dolgozodkat a kivitelezés megkezdése el6tt, valamint munkakoriilmény valtozasa esetén munka és
balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni, egyéni véddeszkdzokkel kell ellatni és ismertetni kell az
adott munkahely, €s technologia munkavédelmi vonatkozasu sajatossagait.

Kiilonos figyelmet kell forditani a magasban végzett munkak soran eléforduld balesetveszélyre.
Ugyelni kell a munkateriilet balesetvédelmi szempontbél torténd biztonsagos kialakitasara, sziikség
esetén az ott tartdzkodok szadmdra veszélyt jelzé tablakkal kell felhivni a figyelmet a
balesetveszélyre. Pl. dramiités veszélye, a magasbol lezuhand targyak veszélye, munkahely
megnevezeése, emeldgép, munkagép teherbirasa, stb.

Erintésvédelem vizsgalata:

A kivitelezés befejezése utan az MSZ HD 60364-6:2007 szerinti ellendrzéseket kell elvégezni,
amely az alabbi fontosabb tevékenységekre terjed ki:

- szereldi ellendrzés,

- szabvanyossagi feliilvizsgalat.
A szabvanyossagi feliilvizsgalat keretében foldelt rendszerekben foldelésmérésekkel, vagy TN-S
rendszerekben hurokellendllds mérésével €s a mérési eredmények alapjan végzett szamitasokkal
kell ellendrizni a hatasos érintésvédelmet.

Erintésvédelmi torpefesziiltség alkalmazasa esetén a kovetkezd méréseket kell elvégezni:

- az egyes vezetdk és a fold kozott, illetve a kiilonbozd vezeték kozotti fesziiltség

mérése (ez nem lehet nagyobb, mint a torpefesziiltség hatarértéke),

- transzformdtorok primer és szekunder oldala k6zotti szigetelés vizsgéalata (min. 1000

V fesziiltségen!).
A mérések ¢és szamitasok eredményeit, azok értékeléseit, illetve a rendszer mindsitését
jegyzdkonyvben kell rogziteni.

Szabvanyossagi feliilvizsgalat:
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A 2/2010. (I.14.) KHEM ¢és a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet eldirdsai szerint a villamos
berendezések iizembe helyezésekor (tovabba atalakitasakor, illetve legalabb 3 évente) el kell
végezni a villamos berendezések érintésvédelmi, villimvédelmi ¢és 4altaldnos tlizvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgalatat.

A szabvanyossagi feliilvizsgalat a kivitelezési szabvanyoknak és eldirasoknak (MSZ HD 60364,
MSZ EN 62305, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ EN 60079-0/2010, MSZ EN 60079-25/2011, MSZ
451, MSZ 4852, MSZ 13207, MSZ 14550, OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) megfeleld
mindsitésre szolgal.

Tizvédelem:

A kivitelezési munkdk soran kiilondsen veszélyezettek azon helyiségek, ahol nagy mennyiségl
éghetd anyagot tarolnak.

Szallitas kozben, a raktarozas, a munkavégzés helyén az eldirasok szerinti tartalma és mennyiségii
tlizolto késziiléknek kell a rendelkezésre allni. Tlzveszélyes munka végzése csak a munkahely
feliigyeletével megbizott, a helyi veszélyeket, eldirasokat ismerd személy engedélyével és az eldirt
feliigyelet mellett sziikséges. A tlizveszélyes tevékenységet végzd dolgozdknak ismerniiik kell a tiiz
esetén kovetendod eljarast, az értesitenddk nevét.

Kornyezetvédelem

A berendezések szerelése soran kiemelten kell ligyelni a levegd tisztasagaval, az ¢ldvizekkel, a talaj
szennyezOdéssel kapcsolatos kornyezet karositd, vagy szennyezd hatdsokra. A hulladékgytjtés
soran be kell tartani a szelektiv gylijtésre, szallitasra, artalmatlanitasra és hasznositasra vonatkozo
jogszabalyokat. A megfeleld elhelyezést bizonylatolni kell (pl. szamla).
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8. TERVEZOI NYILATKOZAT

Létesitmény megnevezése: HuszarokelOpuszta, Vadaszhaz konyha atalakitisa 8564 Ugod, hrsz:
0147/5 — gyengearamu rendszerek

Terv fajtaja: kiviteli tervdokumentacio.

Alulirott nyilatkozom, hogy a fentiekben részletezett helyszinen torténd gyengedramu rendszerek
tervezése soran a vonatkozo jogszabalyokban, nemzeti szabvanyban, hatdsagi eldirasban foglaltakat
betartottuk, ezekt6l valo eltérés nem valt indokoltta.

Zalaegerszeg, 2023. december

Kardos Norbert
tervezo
MMK ny. sz.: V, HI-V, HI-VN, TUJ-T 20-0366.
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